
Régulateur de charge solaire

CML05, CML08, CML10, CML15, CML20

Phocos AG, Germany
info@phocos.com

Phocos China Ltd., China
Info-china@phocos.com

Phocos India Solar Pvt. Ltd., India
Info-india@phocos.com

Phocos Latin America S.R.L, Bolivia
Info-latinamerica@phocos.com

Phocos Rep. Office Australia, Australia
Info-australia@phocos.com

Phocos Rep. Office Brazil, Brazil
Info-brazil@phocos.com

Phocos Rep. Office Eastern Africa, Kenya
Info-easternafrica@phocos.com

Phocos Eastern Europe S.R.L., Romania
Info-easterneurope@phocos.com

Phocos SEA Pte Ltd, Singapore
Info-sea@phocos.com

Phocos Rep. Office South Africa
Info-sadc@phocos.com

Phocos Tunisia
Info-maghreb@phocos.com

Phocos USA
Info-usa@phocos.com

www.phocos.com20081106
Soumis à modification sans préavis

Datasheet_CML_FRA

Final Version

La série CML est une famille de régulateurs de charge solaire destinée à des utilisations 
économiques.
Le circuit électronique est équipé d'un microcontrôleur qui vous offre une technologie 
de charge de pointe ainsi qu' une surveillance du statut et une fonction d'avertissement 
pour une sécurité maximum.
La méthode de chargement en trois étapes PWM à compensation de température 
(survoltage-correction-flottement) peut maintenant s'adapter à des batteries scellées 
et ventilées au plomb.
La nouvelle version peut également être équipée d'une fonction de délestage de basse 
tension contrôlée par SOC ou voltage.
Le statut de la batterie est clairement indiqué par trois voyants lumineux.
Le premier contrôleur de cette fourchette de prix à être mis sur le marché et disposant 
d'un avertisseur sonore de délestage de charge à bas voltage.

Ampérage max.

Max. intensité de charge

Voltage du systéme

Autoconsommation

Dimensions(LxHxP)

Type de protection

Témoin de charge de batterie à 3 LEDs  
Avertisseur sonore de délestage de charge
Régulation PWM (type de séries)
Charge survoltée, équilibrée et à niveau 
constant également pour VRLA
Détection automatique de 12/24 volt
Compensation de température intégrée
Grandes bornes (pour un câble jusqu'à 
16mm2 )
Contrôle du LVD (SOC et voltage)
Protection électronique totale

CML05

12/24V

<4mA

80x100x32mm

IP22

CML10 CML15 CML20

5A

5A

10A

10A

15A

15A

20A

20A

TYPE CML08

8A

8A


