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Les détecteurs, quel que soit leur type , doivent toujours étres fixés sur la
structure & protéger, de manidre a ce que les boitiers détecteur et aimant
soient positionnés en regard 1'un de ['autre.

La pose s'effectue exclusivement par collage (voir "remarque impor-
tante”).

Pour le CE37F, effectuer le pergage d'un trou de diamétre 14 mm pour le
boitier aimant et d'un trou de diamétre 8.2mm pour le boitier détecteur,
tous deux de profondeur 35 mm.

REMARQUE

Il est fortement déconseillé d'installer ce type de détecteur sur des
supports ferreux sous peine d'obtenir des distances de déclenchement
pratiquement égales & zéro.

IV MISE NE SERVICE
En position repos ou "normale” (boiticrs détecteur et aimant face a face),
la continuité de la boucle est mesurable a I"aide d'un ohmétre a aiguille ou

- Vérification périedique du fonctionnement des boucles de détection et
de l'auto-surveillance.
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I CARACTERISTIQUES FONCTIONELLES
Suivant le type de support sur lequel est fixé le détecteur, les distances de
fonctionnement sont celies spécifiées dans le tableau ci-dessous:
REFERENCE CE37F CE37T
AIMANT FERRITE TICONAL
METALLIQUE NON METALLIQUE NON
SUPPORT NON FERREUX METALLIQUE NON FERREUX METALLIQUE
DISTANCE
OUVERTURE 19 mm +0-50% 19 mm +0-50% 19 mm +0-50% 19 mm +0-50%
DISTANCE
FERMETURE 14 mm +0-50% 14 mm+0-50% 12 mm +0-50% 12 mm +0-50%
Ne ﬁ:ﬁn' T 52615601 e B 527160-01 e,
I POSE DES DETECTEURS REMARQUE IMPORTANTE

Pour que le maténiel soit de type 3, la fixation devra s'effectuer IMPERA-
TIVEMENT PAR COLLAGE, sur un support bois aprés encollage des
deux parties avec une colle néopréne référence SUPER TACK (FRA-
MET). Le matériel sera de type 2 dans les autres cas.

VIRACCORDEMENTS ELECTRIQUES

La boucle de détection est matérialisée par les fils BLANC et JAUNE qui
sont & connecter en série dans la boucle "normalement fermée” corres-
pondante de 'unité centrale.

Le circuit d'auto-surveillance est composé des fils MARRON et BLEU qui
sopl a connecter en série dans la boucle 24h/24h de 1'unité centrale.

VII CONNEXIONS
Les boites de dérivation référence BC4007 et BC4010 sont utilisables avec
les produits décrits ci-dessus.

numérigue.

VIII CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
V ENTRETIEN -Tension maximale admissible : 200Volts dc
- Vérification de la fixation correcte des boitiers aimant et détecteur. —C(})u_tant ma decougure 0:5 A, .

-Résistance de contact : < 150 milliochms

Durée de vie du contact : > 107 manoeuvres(aharge waistive 10V de, [00mA)

UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE
Service des marques NF-A2P
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FRANCE





_1139311185.doc
[image: image1.png]AR e

20 Av Albert Einstein
93151 LE BLANC MESNIL

ELKRON

NOT13405 1/1 03/11/93

NOTICE D'INSTALLATION

DETECTEURS D'OUVERTURE, A CONTACT @
| OCE37F - WCES7TT | =
I SCHEMAS DESCRIPTIFS pe
CE37F CE3TT |
& BOUCLE D'AUTO-SURVEILLANCE 35 . 5

wm T RS S M-

AN I ay; |

i i = | | - gx

|

,._m._

Les détecteurs, quel que soit leur type , doivent toujours étres fixés sur la
structure & protéger, de manidre a ce que les boitiers détecteur et aimant
soient positionnés en regard 1'un de ['autre.

La pose s'effectue exclusivement par collage (voir "remarque impor-
tante”).

Pour le CE37F, effectuer le pergage d'un trou de diamétre 14 mm pour le
boitier aimant et d'un trou de diamétre 8.2mm pour le boitier détecteur,
tous deux de profondeur 35 mm.

REMARQUE

Il est fortement déconseillé d'installer ce type de détecteur sur des
supports ferreux sous peine d'obtenir des distances de déclenchement
pratiquement égales & zéro.

IV MISE NE SERVICE
En position repos ou "normale” (boiticrs détecteur et aimant face a face),
la continuité de la boucle est mesurable a I"aide d'un ohmétre a aiguille ou

- Vérification périedique du fonctionnement des boucles de détection et
de l'auto-surveillance.

| —
‘ | : ' I
27 8 i 35 | BOUCLE DE DETECTION ! i
- , K 1 ifils joune ot blanc)) , 3 | 'EQOCTE DF DETeGON
3 jaune et
I CARACTERISTIQUES FONCTIONELLES
Suivant le type de support sur lequel est fixé le détecteur, les distances de
fonctionnement sont celies spécifiées dans le tableau ci-dessous:
REFERENCE CE37F CE37T
AIMANT FERRITE TICONAL
METALLIQUE NON METALLIQUE NON
SUPPORT NON FERREUX METALLIQUE NON FERREUX METALLIQUE
DISTANCE
OUVERTURE 19 mm +0-50% 19 mm +0-50% 19 mm +0-50% 19 mm +0-50%
DISTANCE
FERMETURE 14 mm +0-50% 14 mm+0-50% 12 mm +0-50% 12 mm +0-50%
Ne ﬁ:ﬁn' T 52615601 e B 527160-01 e,
I POSE DES DETECTEURS REMARQUE IMPORTANTE

Pour que le maténiel soit de type 3, la fixation devra s'effectuer IMPERA-
TIVEMENT PAR COLLAGE, sur un support bois aprés encollage des
deux parties avec une colle néopréne référence SUPER TACK (FRA-
MET). Le matériel sera de type 2 dans les autres cas.

VIRACCORDEMENTS ELECTRIQUES

La boucle de détection est matérialisée par les fils BLANC et JAUNE qui
sont & connecter en série dans la boucle "normalement fermée” corres-
pondante de 'unité centrale.

Le circuit d'auto-surveillance est composé des fils MARRON et BLEU qui
sopl a connecter en série dans la boucle 24h/24h de 1'unité centrale.

VII CONNEXIONS
Les boites de dérivation référence BC4007 et BC4010 sont utilisables avec
les produits décrits ci-dessus.

numérigue.

VIII CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
V ENTRETIEN -Tension maximale admissible : 200Volts dc
- Vérification de la fixation correcte des boitiers aimant et détecteur. —C(})u_tant ma decougure 0:5 A, .

-Résistance de contact : < 150 milliochms

Durée de vie du contact : > 107 manoeuvres(aharge waistive 10V de, [00mA)

UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE
Service des marques NF-A2P
Cedex 64
92052 PARISLADEFENSE
FRANCE








