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NOTICE D'
DETECTEURS DE CHOCS, A MASSELOTTE

INSTALLATION

i CH9001 - CH9101

[SCEEMA DESCRIPTIF

%gz 16/

AlArue vo(

CHS1

5 AUTOPROTEGES A L

OUVERTURE ET A L'ARRACHEEMENT

CH9101

Raccordement
par soudage ou wvissage

1P 413

I FIXATION (impérativement verticale)

A : Par collage
NF-A2P TYPE 2 : avec adhésif double face dorigine ou per wissage.
NF-A2P TVPE 3 : la fixation du d&tsceur devra s'effectmer IMPERATI-
VEMENT PAR COLLAGE (&t si possble par vissage en fomction da
support):
-s._msupporlborsa.prcswmdu.xpamzz
oéoprene

un support métallique avec une colle élastomére siicome

cc ume colle

Collage par adhésif doable face
-C,\Mmcsmmxd:ﬂaphmﬁﬁ'ew::rmm.wmm
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- Essuyer ou attendre™[! des colvamts zvamt la pose
| mlaprote&ondehdh&hdbwkd&w&mrnmd:sscﬁt&,
| mmk,ﬁhtmhmmhﬁmﬁmnmhmﬁm

- Appuyer fortement pour évacuer les bulles entre i'adhésif o le support

- Locs de la pose sur une vitre, prendre soin de décaler sufisammen le

dc:mduboxﬂdelavm

Les détecteurs soat munis dur piston sortant sous l'embase, actoomant

les comtacts d'auto-surveillance.

Pareonséquml.l’épawdcl‘adh&zf&mpom:pourmbon

foactionnement.
~ Pour que !« m:‘.-:ne!swdcﬁr.—.a,mmhag:&t nécesaire. Avec la
| colle néoprine, encoller les deux parties et laisser sécher environ S
minutes avant la fixation. Pour la colle élastomére, encoller soit ['adhésif
soit le support sur lequel est fix€ le détecteur. :

B: Par vissage (2 trous de fixation dans 'embasc)

III RACCORDEMENT
0 s'eFecme par-cible standard 4 conducteurs ou plus avec écran, pour les
surfzces Gxes ou par cordons spéciaux pour les parties mobiles (portes cu
fenctres)
Les boucles de détection &t dauto-surveillance sont ensuite respective-
mem relides en séric aux boucles "normalement fermées" correspondan-
tes de Muomé ceatrale
Les bormes pour la boucle de détection sont repérées 1 et 2, celles pour
lz bomcle damto-surveillance 3 et 4.
IV REGLAGE ET ESSAIS (réglage moyen de la pression ce
contact en usine; 100g £ 20%) )
En foocton de [mtensité du choc pour lequel on souhaite obtenir ume
informstion dalame, on réglera’la sensibilité du détecteur au moyen &
Iz vis mhcométrique située au-dessus d¢ la lame supportant la masseloie
(mmdmpuﬂ.&réglagefcﬁ‘mparmsumnﬁ.m
provogaa des chocs sur la surface L'ouverture de la boucie
dcd:zac:musemhc,puawmple,il‘udcd‘unmuh:m&eauguﬂlcw
V ENTRETIEN
E&vzvmoonmllcdev&ﬁierpénodxquanmt, lors des visites de

maimtensnce par cxemple, les points suivants :
-hso&ditédcﬁmnoududcmaan(walhscmemdel'adh&lfdouﬂe

(détecteur, boites dérivation),

+ lectriques
-lafoncuoma.htédcdnqxbwde,
- le réglage de seasibilité.

| VI CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

. P : pression des comtacts de la masselotte : Ogr < Pmin < 40gr
NF-A2P TYPE3 : Cette solution est recommandée LORSQUELLE Pmax =210gr +20%
EST POSSIBLE. Aprés ouverture du détecteur (vis de face avant), }’a:pmu'ondahxwd'wto-mweillance :=60g
‘efectu deux vis de diamétre 3 : pouvor de coupure des contacts dautosurveillance 1 SOpA < I <1 A
Pl i i Courant maximal dans la boucle de détection : 100 mA
C: Positionnement Teasion maximale admissible 124 Vde
Dans le cas dune fixation sur unc surface vitrde, le captenr doit ére plact Résistance de contact : < 15 milliohms
Dimensioas 160 x22 x 16 mm
i unc distance d'écartement par rapport aux bords du support, comprise Poids LCIE 120
catre 10 et 30cm. En ce qui conceme I'éloignement entre les capteurs, Dpt Certification NF-A2p -
celui< est dépendant du support et du réglage de la sensibilité. Ces pré- 13 av du Général Leclerc
cautions dinstallation soat i appliquer lorsque cela est possible, et $2260 Foatenay aux Roses
permetient dloptimiser ke fonctionnement des capteurs. Tel: 33 1 40 95 60 60
REFERENCE CH$001 CH9101
RACCORDEMENT SOUDAGE SOUDAGE ET VISSAGE
N° ATTESTATION NF-A2P 60621201 ‘60821701





