MULTIPRISE PARAFOUDRE SECTEUR ET CONNEXION INFORMATIQUE
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4PSFR = CA362FR/RS232

Ce bandeau est destiné à protéger les équipements électroniques de transmission raccordés au réseau informatique et jusqu'à 4 appareils alimentés par le réseau 230Vca (terminaux télématiques, ordinateurs).

Les surtensions destructrices d'origine atmosphérique (foudre) ou industrielles (surtensions induites par les lignes de transport d'énergie, etc...) sont écrêtées et l'énergie est conduite à la terre de l'installation par le parafoudre intégré. Un voyant néon indique le bon fonctionnement du parafoudre. Ce voyant s'éteint lors d'une surcharge des composants internes. Le raccordement du bandeau à la ligne et aux appareils informatiques s'effectue par des connecteurs RS232. La borne de terre de la prise secteur murale utilisée doit être reliée à la terre par une liaison courte et la plus directe possible.

Protection de tout système informatique connecté au réseau électrique et à une ligne RS 232 C transmission de données. Deux connexions informatiques de type RS232. Une led d'indication de charge de masse.

Indicateur du statut du neutre. Bouton lumineux de mise en marche à double pôle. Un disjoncteur de 10A.

Usage agricole / élevage
Usage industriel
Usage domestique
Usage tertiaire
Protection individuelle secteur


	PRIVATE
Caractéristiques
	
	

	
	Valeur
	Unité

	COTE SECTEUR
	
	

	Tension d'écrêtage Uimp
	650
	V

	Courant maximum
	10
	A

	Temps de réponse
	< 10
	ns

	Ecoulement 8/20 µs In
	4,5
	kA

	Courant de fuite
	< 20
	µA

	Filtre EMI/RFI (fusibles 5 x 20)
	10
	A

	COTE LIAISON RS 232 C
	
	

	Tension d'écrêtage 
	25
	V

	Temps de réponse
	10
	ns

	Ecoulement nominal (8/20 µs)
	40
	A

	Capacité parasite
	300
	pF


Dimensions : 240x105x50mm / Poids : 800gr / Alimentation : 220Vca
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