CENTRALE D'ALARME 9 ZONES + CHARGEUR 3.5A

AECA9
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La centrale d’alarme 9 zones AE/CA9 permet, grâce à un microprocesseur, de gérer toute installation de sécurité sans limites de performance.

Toutes les zones de la centrale d'alarme utilisent, selon les Normes CEI 79-2 et CEI 79-3 des lignes équilibrées avec des filtres d'entrée spéciaux. En outre, des protections particulières sur la tension de secteur protègent complètement la centrale de toute perturbation. L'utilisation de lignes équilibrées permet une surveillance permanente contre tout sabotage (court-circuit) sur toutes les lignes, même si la centrale est désactivée (le sabotage est signalé par la LED de zone en association avec la LED de mémoire sabotage). La variation d'impédance de la ligne (ouverture) est interprétée comme alarme de zone.

Non seulement la centrale est pourvue de sorties différenciées de pré alarme et d'alarme mais elle prévoit également un relais auxiliaire, pour produire des signalisations différenciées. De plus, un relais spécifique est activé pendant toute la durée de temps d'entrée afin de rappeler qu'il faut désactiver la centrale. L'activation de la centrale est retardée de 1 s, c'est-à-dire le temps nécessaire pour essayer la batterie interne ainsi que le groupe d'alimentation externe éventuellement connecté.

Si la tension d'une des batteries est au-dessous de l0V, l'activation de l'installation ne se produit pas et la centrale indique quelle batterie est en panne. La surveillance de sabotage (court-circuit) est toujours active sur les lignes exclues, même si l'installation est désactivée- Le partage des zones peut être effectué directement depuis la centrale et aussi au moyen de dispositifs de partage à distance (réf AE/CP2-AE/CP4-AE/TS4-AE/TS8), car la centrale est pourvue d'entrées spécifiques pour cette fonction. Lorsque la centrale se trouve sur cette fonction, toutes les touches du panneau frontal sont interdites. Dans le cas d'une défaillance de longue durée de la tension de secteur (220V), le niveau de tension des batteries internes et des batteries externes éventuellement reliées est contrôlé en permanence. Si l'installation est activée et la tension des batteries chute au-dessous de la valeur alerte, la centrale amorce un cycle d'alarme. Si l'installation est désactivée, cette anomalie est signalée par le buzzer.

La porte de la centrale peut être ouverte seulement après avoir positionné la clé mécanique sur "PROG.". Si cela n’est pas fait, alors une signalisation d'alarme de sabotage spécifique apparaîtra. La signalisation de sabotage lié à l'arrachement de la centrale est associée à ce circuit. Au moyen d'une commande externe il est possible d'exclure simultanément des groupes de 8 zones chacun. Ceci peut être réalisé en court-circuitant les bornes spécifiques. Cette fonction a été ajoutée pour utiliser la centrale dans les installations centralisées ou pour chaque groupe de 8 zones, permettant ainsi de traiter et de mémoriser les alarmes provenant de deux installations indépendantes.

PERFORMANCES DE LA CENTRALE
•
Neuf zones d'alarmes à ligne équilibrée.

•
Une zones temporisées (Ll-L2).

•
Sept zones immédiates (L3-L16).

•
Une zone anti-sabotage à ligne équilibrée.

•
Auto-exclusion de la zone après trois cycles d'alarme

•
Réglage digital des temporisateurs (alarme, pré alarme, entrée, sortie).

•
Sortie contact relais en commutation pour signalisation de l'activation temps d'entrée,

•
Contrôle automatique de l'efficacité de la batterie de la centrale lorsque la centrale est mise en marche.

•
Contrôle automatique de l'efficacité des batteries extérieures lorsque la centrale est mise en marche.

•
Test des sirènes ou actionneurs connectés.

•
Sortie contact relais auxiliaire en commutation, pour signalisation générale d'alarme concernant les huit premières zones

•
Sortie contact relais auxiliaire en commutation, pour signalisation générale d'alarme concernant les deuxièmes huit zones.

•
Centrale conforme aux prescriptions des Nonnes CEI 79-2 et 79-3.

COMPOSITION DE LA CENTRALE
La centrale AE/CA9 se compose de deux circuits qui divisent les fonctions de travail en blocs séparés, de façon à permettre l'interchange immédiat en cas d'entretien. La centrale comprend :

• Circuits logique AE-CA9
• Circuit d’alimentation AE/AL-9
INSTALLATION DE LA CENTRALE

Pour une  installation correcte de la centrale AE/CA9, choisissez un lieu sec, de préférence protégé. Choisissez une paroi plane, pour éviter une fermeture défectueuse de la porte de la centrale.

• Positionnez la clé mécanique sur "PROG" avant d'alimenter la centrale.
• Connectez la batterie aux bornes correspondantes et assurez-vous que la LED "220Vca POWER" clignote.
• Connectez le fil de mise à la terre de la centrale.
• Connectez l'alimentation 220Vca.

• Assurez-vous que la LED "220Vac POWER" soit allumée (fixe).
• Assurez-vous que la tension disponible pour la charge de la batterie soit 13,8V.
• Connectez les lignes extérieures de la centrale.
• Assurez-vous que les zones non utilisées soient court-circuitées dans les bornes correspondantes avec la résistance de terminaison.
• Assurez-vous que le contact contre l'arrachement soit bien fermé.
• Programmez les temps de travail.

LEDS DE SIGNALISATION ET TOUCHES DE COMMANDE

220Vac POWER 
Allumée : indique présence tension secteur, clignotant : indique fonctionnement avec la seule batterie tampon

CONTROL PANEL 12Vdc

BATT LOW 
Clignotant: indique que la batterie de la centale est épuisée. Dans ce cas le buzzer sonnera par intermittence

BATT EXT 1 LOW 
Clignotant: indique que la batterie du premier groupe d’alimentation externe est épuisée (Borne A-B1)

BATT EXT 2 LOW 
Clignotant: indique que la batterie du premier groupe d’alimentation externe est épuisée (Borne A-B2)

SYSTEM ON 
Allumée indisue que la centrale a été activée

EXCL L1-L9
Allumée indique que les zones L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8 ont été simultanément exclues

LINE CONTROL 
Allumée: indique l’ouverture d’une zone ou mauvais fonctionnement de la centale. En principe, l’allumage de cette LED est associé à l’allumage d’une LED spécificique

GENERAL MEMORY 

SABOTAGE  
Allumée: indique la mémoire d’alarme sur la zone anti sabotage. Allumée en même temps qu’une LED de zone indique un sabotage sur les lignes de connexion de la zone intéressée.

CONTROL PANEL 

MEMORY SABOTAGE 
Clignotant: indique la mémoire d’alarme sur la zone anti sabotage de la centrale ( porte, arrachement de la centrale de la paroi)

PREALARM 
Allumée: indique l’activation des relais de préalarme et d’alarme générale

MEMORY ALARM 
Allumée: indique la memoire de l’alarme. est activé, en outre, avec la signalisation de sabotage et reste en memoire jusqu’au moment où on effectule “MEMORY RESET”

MEMORY L1….L9
Allumée: indique que la zone est activée et en repos 


Eteinte: indique que la zone est désactivée 


Clignotant: indique que la ligne est ouverte ou en alarme

TEST SIRENS 
En appuyant sur cette touche lorsque la clé mécanique est dans la position “PROG”, on activera le relais de sortie, le buzzer intérieur et la LED “PREALARM”

TEST LED 
En appuyant sur cette  touche lorsque la clé mécanique est dans la position “PROG” on obtiendra l’allumage et le contrôle de toutes les LED’s

STOP BUZZER 
En appuyant sur cette touche lorsque la clé mécanique est en position “OFF”, on arrête le buzzer intérieur (seulement s’il avait été activé par une alarme de sabotage)

MEMORY RESET 
En appuyant sur cette touche lorsque la clé mécanique est dans la position “OFF” on obtient le “RESET” de toutes les LED’s de zone qui sont en alarme. Pour “résetter” les LED’s de mémoire sabotage il faut placer la clé dans la position “PROG” et ensuite appuyer sur la tpuche “MEMORY RESET”

ON OFF L1…. L8
En appuyant sur ces touches lorsdque la clé mécanique est dans la position “PROG” on actibera/désactivera les zones correspondantes

CONNEXIONS AUX BORNES DE LA CENTRALE

CIRCUIT ALIMENTATION AE/AL9

N°
Borne
Connexion

1
GND 
MASSE

2-3
220V
Alim 220V 

4-5
+/- BATT
13.8Vcc charge de la batterie

6-7
+/- 12V GEN
Sortie tension 12V (nominale) pour l’alimentation de circuits auxiliaires et/ou radars, infrarouges.

8-9
+/- SIR/AUT
Sortie 12 Vcc disparaissant en alarme (raccordement de sirènes auto alimentées, etc.)

10-11
+/- 12Vcc ALARME
Sortie 12Vcc apparaissant en alarme.  Max. 5A

12-13-14
RELAIS ALARME NO/NF
Sortie relais d’alarme NC-C-NO  Max.5A

17-18-19 
RL-PRE ALARME
Sortie tension 12Vcc pour pré-alarme (buzzer)  Max. 5A

20-21-22
RL BATT LOW 
Relais de sortie NC C NO signalant batterie faible.  Max. 5A

23-24-25
RL TEMP 
Relais de sortie NC C NO activé durant le temps d’entrée.

26
+ INIBIT
Sortie +12Vcc quand la centrale est sur Off pour inhibition  Max 100mA

27
+ LED On
+12Vcc pour LED  Max 100mA

28
+/LT
+12 Vcc pour LED indiquant une anomalie Max 100mA

29-30
NCA SAB
Entrée équilibrée pour anti-sabotage 24h

31-32
NC TAMPER
Entrée d’auto protection 24h

CIRCUIT LOGIQUE AE-CA-9

LIN1 – LIN8

Entrées équilibrées L1= 1-2, L2=3-4,…,L8=15-16 à L8

17  COM ES
Entrée commune pour exclusion de zone
17-18 ZONE 1  
Entrée normalement ouverte pour inhibition de l’alarme sur cette zone

17-19 ZONE 2 
idem 

17-20 ZONE 3
idem

17-21 ZONE 4
idem

17-22 ZONE 5 
idem

17-23 ZONE 6
idem

17-24 ZONE 7
idem

17-25 ZONE 8
idem

« KEY »

Entrée NO pour une commande déportée à clef

IMPORTANT !
Les zones qui ne sont pas utilisées doivent être court-circuitées avec la résistance livrée avec la centrale. La résistance doit être connectée en série à la ligne, à l’intérieur du détecteur et non pas à l’intérieur de la centrale. 
Le non respect de ceci entraîne l'exclusion automatique du contrôle du sabotage sur les lignes et sur le détecteur ! ! ! !
PROGRAMMATION DES TEMPS DE TRAVAIL

a) Pour programmer les temps de travail :

-
placez la clé dans la position "PROG."

-
ouvrez la porte de la centrale

-
positionnez le commutateur "TIMER PROG.", situe sur la fiche AE/SC-CA9, sur "ON"

-
assurez-vous que la LED "10" soit allumée (confirmation qu'on est entré dans le mode "programmation"). Quatre temporisations sont disponibles :

TEMPS D'ALARME 


40 à 320s

TEMPS DE PREALARME  

O à 80s

TEMPS D'ENTREE 


O à 80s

TEMPS DE SORTIE


 0 à 80s.

b) Programmation du temps d'alarme :

La valeur préfixée par le fabricant est 40s. 

Si  l’on désire la changer, il faut :

-
dans le groupe SELECT TIMER, appuyer sur "ALL", la LED correspondante commence à clignoter indiquant qu'on opère dans le champ de temps 40-320s. La LED s ‘allume sous la valeur "40" et confirme le temps préfixé en usine.

· au moyen des touches "flèche", allumer la LED correspondant à la valeur désirée. Si aucune LED ne s’allume cela signifie que le temps est illimité.

-
appuyer sur "MEM" : un bref clignotement des LED’s confirme que l'opération a été mémorisée.

c) Programmation du temps de pré alarme :

Le temps préfixé par le fabricant est 0s. 

Si l'on désire le changer, il faut :

-
dans le groupe "SELECT TIMER'', appuyer sur "PAL" : la LED correspondante commence à clignoter indiquant qu'on opère dans le champ de temps 10-8Os-

-
au moyen des touches "flèche", allumer la LED correspondant à la valeur désirée. Si aucune LED ne s’allume cela signifie que le temps est illimité.

-
appuyer sur "MEM" : un bref clignotement de toutes les LED’s confirme que l'opération a été mémorisée.

d) Programmation du temps d'entrée

Le temps fixé par le fabricant est 0s ce qui correspond à la ligne Ll avec alarme immédiate. Si l'on désire changer cette valeur, c'est-à-dire temporiser les lignes Ll et L2 il faut :

-
dans le groupe "SELECT TIMER", appuyer sur "T-ING" : la LED correspondante commence à clignoter indiquant qu'on opère dans le champ de temps 10-80s.

-
au moyen des touches "flèche", allumer la LED correspondant à la valeur désirée. Si aucune LED n'est allumée cela signifie temps zéro.

-
appuyer sur "MEM" : un bref clignotement des LED’s confirme que l'opération a été mémorisée.

e) Programmation du temps de sortie

Le temps préfixé par le fabricant est 0 s, cela correspond à ligne Ll avec alarme immédiate. Si l'on désire changer cette valeur, c'est-à-dire temporiser les lignes Ll et L2, il faut :

-
dans le groupe "SELECT TIMER", appuyer sur "ST. BY." : la LED correspondante commence à clignoter indiquant qu'on opère dans l’espace de temps 10-80s.

-
au moyen des touches "flèche", allumer la LED correspondant à la valeur désirée. Si aucune LED n'est allumée cela signifie temps zéro.

-
appuyer sur "MEM" : un bref clignotement de toutes les LED’s confirme que l'opération a été mémorisée.

APRES AVOIR TERMINE LA PROGRAMMATION PLACEZ LE COMMUTATEUR "TIMER PROG" SUR « OFF », FERMEZ LA PORTE DE LA CENTRALE ET POSITIONNEZ LA CLE SUR "OFF".

FONCTIONS DE LA CLE MECANIQUE
a) Placer la clé dans la position "PROG." lorsqu'on veut :
- 
mettre sous tension la centrale

- 
accéder à la programmation des temporisateurs

- 
activer/désactiver une zone

- 
effectuer le "reset" (d'une alarme de sabotage)

- 
effectuer le "reset" des mémoires des LED’s de sabotage

- 
tester les sirènes

- 
ouvrir le panneau frontal

- 
arrêter  le buzzer

· tester les LED’s

b) Placer la clé dans la position "OFF" lorsqu'on veut :

- 
désactiver l'installation

- 
effectuer le "reset" d'une alarme en cours (pas une alarme de sabotage)

- 
arrêter le buzzer (dans le cas d'une alarme de sabotage)

· effectuer le "reset" des LED’s de mémoire alarme.

c) Placer la clé dans la position "ON" lorsqu'on veut :

- 
tester les batteries
- 
activer l'installation.
CONNEXION EN SERIE ET PARALLELE DE LA CLE D'ACTIVATION

Sur le circuit AE/SC-CA9 il y a un dispositif de programmation ("EXT KEY") à utiliser pour le choix de la connexion en série ou en parallèle du dispositif externe d' activation avec la clé mécanique de la centrale.

CONNEXION EN PARALLELE

Positionnez les deux cavaliers de façon à court-circuiter les quatre pins du connecteur (un cavalier pour 2 pins), comme indiqué dans la sérigraphie sur le circuit ("PAR"). Dans ce cas, le fonctionnement des deux clés est "obligé", c'est-à-dire :

si l'activation est effectuée au moyen du dispositif externe de commande, la désactivation doit être effectuée du même point

CONNEXION EN SERIE

Positionnez un seul cavalier de façon à court-circuiter les deux pins centraux du connecteur, comme indiqué dans la sérigraphie sur le circuit ("SER"). Dans ce cas, les deux clés fonctionnent l'une indépendamment de l'autre, c'est-à-dire : si l'activation est effectuée au moyen d'un dispositif externe, et pourvu que la clé mécanique de la centrale soit placée sur "ON", la désactivation peut être effectuée soit du même point, soit au moyen de la clé mécanique. Dans le cas d’une connexion en série, une éventuelle signalisation à distance doit être reliée  à la borne Nr. 2 "+LED ON/OFF" de la centrale.

ACTIVATION/DESACTIVATION DES ZONES

Pour activer une zone il faut préalablement positionner la clé mécanique sur "PROG", et ensuite appuyer sur la touche "ON/OFF" de la zone intéressée. Chaque pression sur la touche correspond à un différent état de fonctionnement de la zone :

-
LED allumée = ZONE ACTIVEE.
-
LED éteinte = ZONE DESACTIVEE.
ZONES A ALARME TEMPORISEE

La centrale AE/CA 9 prévoit :


Une zones - L1- temporisée

L'ouverture de la ligne équilibrée connectée active :
- 
la temporisation d'entrée et le relais "RU" pendant le temps programmé.

- 
le relais de pré alarme 

- 
le relais d'alarme générale pendant le temps programmé

ZONES D’ALARMES IMMEDIATES

La centrale AE/CA9 prévoit :

Sept zones (L2 L8) à intervention immédiate


L'ouverture de la ligne équilibrée connectée active :

-
le relais de pré alarme

- 
le relais d'alarme générale pendant le temps programmé

CYCLES D'ALARME
Chaque zone de la centrale effectue 3 cycles d'alarme avant de s'auto-exclure, pendant la période dans laquelle la centrale est activée, maintenant active la signalisation de mémoire alarme. Pour chaque zone, le compteur de cycles d'alarme est indépendant et sert à éviter des alarmes répétitives dans le cas où le signal proviendrait d'un détecteur défectueux.

ZONE ANTISABOTAGE 24H

La centrale AE/CA9 prévoit une entrée à ligne équilibrée anti-sabotage (24h) pour la connexion de toutes les temporisations des dispositifs connectés par fil à la centrale (par ex temporisation sirènes auto-alimentées, signalisation de sabotage causée par l'insertion d'une clé électronique fausse, etc.). L'ouverture et/ou le court-circuitage de cette entrée produit un cycle d'alarme de 3 minutes, l'allumage de la LED "GENERAL MEMORY SABOTAGE" et l'activation du buzzer intérieur, même quand la centrale n'est pas activée. Pour faire cesser l'alarme, positionnez la clé sur "PROG.", pour éteindre la LED, appuyez sur "MEMORY RESET"; seulement après le reset du sabotage.

AUTOPROTECTION DE LA CENTRALE

La centrale AE/CA9 prévoit une entrée indépendante pour la connexion des temporisations anti-sabotage de la centrale (ouverture de la porte, arrachement de la centrale de la paroi). L'activation de cette entrée, sans avoir préalablement positionné la clé sur "PROG", produit un cycle d'alarme de 3 minutes, l'allumage de la LED  "CONTROL PANEL MEMORY SABOTAGE", l'activation du buzzer intérieur, même si la centrale est désactivée. Pour faire cesser l'alarme, tournez la clé dans la position "PROG-", pour éteindre la LED, appuyez sur "MEMORY RESET', seulement après le "reset" du sabotage.

SIGNALISATION BATTERIES DE LA CENTRALE DECHARGEE
La mise en route de la centrale AE/CA9 est retardée de 1s environ, temps nécessaire pour contrôler l'efficacité de la batterie intérieure. Si la valeur de la tension est inférieure à 10,5V, la centrale ne sera pas activée, la LED "CONTROL PANEL 12Vdc BATT. LOW" commence à clignoter et le buzzer émet un son intermittent. Après le remplacement de la batterie, appuyez sur "MEMORY RESET" pour effectuer le "reset" des signalisations optiques et acoustiques.

TEST DES SIRENES
Pour tester les sirènes, positionnez la clé mécanique sur "PROG", ensuite appuyez sur la touche "TEST SIRENS". S’il s'ensuit la commutation de tous les relais de sortie placés sur la fiche d'alimentation. S'il s'agit d'une sirène auto-alimentée avec temporisation interne (par ex. notre modèle AE/SE8), pour la "résetter" après l'activation, à placer la clé mécanique de position "PROG" en position "OFF" et ensuite à nouveau sur "PROG.".

QUE FAIRE SI : 

1. La LED "220Vac POWER" continue à clignoter. 
Contrôler la connexion aux bornes Nr. 104-105de la fiche AE/GM35. S'assurer que le fusible FI ne soit pas interrompu.

2. Toutes les LED’s éteignent sauf la LED "220Vac POWER"

S'assurer que le fusible F2 ne soit pas interrompu.

3. La centrale ne peut être activée, que le buzzer sonne et que la LED  "CONTROL PANEL 12Vdc BATTERY LOW, BATT.EXT 1 LOW, BATT.EXT 2 LOW" s’allume.

Tourner la clé mécanique sur "OFF" (le son continu du buzzer devient intermittent). Appuyer sur "MEMORY RESET". S'assurer que le fusible F3 ne soit pas interrompu. Remplacer la batterie de la centrale et/ou la batterie de la sirène auto-alimentée. Vérifier l'efficacité des batteries connectées aux groupes d'alimentation externes.

4. Le buzzer et la LED "GENERAL MEMORY SABOTAGE" s’allume.
Tourner la clé mécanique sur "PROG." pour faire taire le buzzer. S'assurer que la résistance d'équilibrage de la ligne soit proprement connectée. S'assurer que les protections (TAMPER) des détecteurs, connectées aux bornes Nr. 44-45, soient proprement fermées.

5. Le buzzer sonne et la LED "CONTROL PANEL MEMORY SABOTAGE" s’allume.
Tourner la clé mécanique sur "PROG" pour arrêter le buzzer. S'assurer que la porte de la centrale soit bien fermée. S'assurer que la temporisation contre l'arrachement de la centrale soit proprement fermée.

6. Le buzzer sonne et les LED’s "GENERAL MEMORY SABOTAGE ET MEMORY L1...L8" s’allument.
Tourner la clé mécanique sur "PROG-" pour arrêter le buzzer. S'assurer que la résistance de fin de  ligne soit proprement connectée :

-
si les lignes LL. ..L8 sont utilisées, la résistance doit être connectée en série à la ligne.

- 
si les lignes L1.....L8 ne sont pas utilisées, la résistance doit rester dans les bornes de la centrale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation
220Vac+/-10% 50Hz (sur demande 110Vca ou 240Vca,60Hz)
Fusible entrée "FI”





1.6A250V
Alimentation 




 

12V/14V (3.5A)
Tension de fonctionnement




13,8V
Courant nominal  





3A

Courant de crête





5A
Courant maxi. débitable aux appareils externes 

2A
Fusible alimentation externe « F2 »



4A 250V
Fusible alimentation batterie "F3"



6,3A 250V
Consommation maxi. centrale 



400mA
Résistance équilibrage ligne 




1000 (
Batteries 






max12V-15A

Dimensions: 395x285x125mm Poids : 6.1 kg

OPTIONS :1 clavier SA223 ou AX441,1 batterie rechargeable 12V15,1 parafoudre secteur PF220, 1 ou plusieurs détecteurs infrarouges IR23, 1 ou plusieurs infrarouges "spécial animaux"IRA, 1 détecteur bivolumétrique BIVO, 1 hyperfréquence SX12S, 1 détecteur de bris de vitre DBV, 1 ou plusieurs contacts SC10, 1 ou plusieurs contacts de chocs 441, 1 tapis contact 486, 1 détecteur de fumée DF12R,1 détecteur de gaz DG12R, 1 détecteur de température DTP12R, 1 sirène intérieure 1242, sirène parlante SIP, sirène extérieure auto alimentée TLME5+12V6, 1 sirène sans fil SSFS+ émetteur SSFE, 1 barrière infrarouge I5012, 1 flash xénon F12R, 1 transmetteur téléphonique TD110 ou TTX ou VOC, 1 parafoudre téléphonique PFT2, 1 cartouche de gaz CS à déclenchement électrique GA12V, 1 cartouche de fumée FU12V, 1 relais lumière RL, 1 module de contrôle du secteur MCS, 1 boîtier de 4 zones PZ4S, 1 onduleur 220Vca 500VA (réf. OND5) pour augmenter l'autonomie en cas de défaut secteur, 1 serrure à clef de rechange pour la porte de centrale (réf. 1362).

