REFOULEUR ULTRASONIQUE

Le refouleur ultrasonique offre une solution efficace pour se débarrasser des rats, souris, cafards, puces, mouches, criquets, poissons d’argent, punaises, mites, fourmis et la plupart des autres parasites communs.

Des recherches menées en laboratoire ont démontré que les ondes ultrasonores attaquent les systèmes auditifs et nerveux des rats, souris, cafards, puces, criquets, fourmis les plus courants en leur causant des douleurs et une gêne.  Soumises à une pression acoustique de 130 decibels, les parasites abandonnment leur source de nourriture et d’eau et leur abri et s’en vont.  Ces ondes sonores de haute intensité sont hors des limites de perception de l’oreille humaine et de la plupart des animaux domestiques tels que chiens, chats, poissons, oiseaux et animaux de ferme.

Le refouleur ultrasonique ne provoque aucune interférence avec les postes de télévision et de radio, les systèmes électroniques d’alarme anti-vol, les détecteurs d’incendie et de fumée, les stimulateurs cardiaques, les appareils acoustiques ou tout autre équipment électronique.  Le refouleur ultrasonique n’affecte pas non plus les plantes.

CARACTERISTIQUES:

Il protège efficacement une surface dégagée de 370 à 465m².  Après avoir branché le refouleur ultrasonique, vous constaterez qu’un petit voyant rouge s’allume, indiquant que le refouleur ultrasonique fonctionne correctement.  Lorsque vous appuyez sur le bouton d’essai situé sur la face arrière du refouleur ultrasonique, l’appareil réduit sa fréquence de sortie jusqu’à une fréquence audible par l’oreille humaine, ce qui vous permet de vous assurer que l’appareil produit normalement une sortie  ultrasonore.  Le son strident, comparable à une sirène, que vous entendrez simule le son que les rats, souris, cafards, puces, criquets, fourmis perçoivent continuellement en mode ultrasonore.  

Le refouleur ultrasonique fait sans cesse varier la gamme de fréquences ultrasonores de 30.000 Hz à 65.000 Hz.  Le bouton de réglage permet de modifier la vitesse de ces variations pour empêcher les parasites de s’immuniser contre une seule vitesse de variation de fréquences prédéterminée.

UTILISATION:

Lorsque le refouleur ultrasonique est branché à une prise, il peut être utilize à l’intérieur n’importe quand.  Vous commencerez à observer les premiers effets du refouleur ultrasonique au bout de quelques jours.  Vous constaterez une absence d’activité des rongeurs.  Peut-être noterez-vous pendant ce temps une augmentation de l’activité des insectes due au fait que les ondes ultrasonores amènent ces parasites à sortir de leur abri.  Celles-ci partiront elles aussi en peu de temps.

Même si les divers insectes tels que cafards, puces, criquets, fourmis seront chassés de chez vous, il ne fait pas de doute qu’ils abandonneront leurs oeufs et leurs larves qui ne sont pas affectés par les ondes ultrasonores.  Leur incubation va se poursuivre et ils écloront comme d’habitude.  Cependant, les ultrasons du refouleur ultrasonique commenceront à attaquer leurs systèmes auditifs et nerveux dès leur éclosion, ce qui chassera également de chez vous cette nouvelle génération de parasites.  L’infestation sera éradiquée au bout de 4 à 6 semaines et vous serez débarrassé de ces rats, souris, cafards, puces, criquets, fourmis.  Laissez branché le refouleur ultrasonique toute l’année pour assurer un contrôle antivermine jour et nuit.  Cela ne vous coûtera que quelques centimes par jour.  Vous n’aurez plus besoin d’acheter des produits chimiques dangereux, ni de nettoyer des pièges capricieux.

REMARQUES:

Ne placez pas le refouleur ultrasonique sur des surfaces recouvertes de moquette, derrière des meubles, des rideaux ou tout autre objet souple car ceux-ci absorberont les ondes ultrasonores.

Ne portez pas le refouleur ultrasonique contre votre oreille avant d’effectuer le contrôle de fonctionnement.

N’utilisez pas le refouleur ultrasonique à l’extérieur et évitez tout contact avec l’eau.

SPECIFICATIONS:

Dimensions:

120 x 90 x 70mm

Poids:


160 grammes

Alimentation:

105-120 volts CA, 60 Hz, 220-240 volts CA, 50 Hz

Consommation:

1½ watt

Gamme de fréquences:
30.000 Hz à 65.000 Hz (variation continue)

Pression acoustique de sortie: 130 dB

Adaptateur courant alternatif agréé UL (USA)

Brevet déposé auprès de l’agence fédérale de protection de l’environnement (EPA)
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                                                                            Entrée de l’alimentation CC       bouton d’essai
